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Legenda:

Elementy istniejace.

Hydrant wewngtrzny.

Gléwny wylacznik pradu.

Gasnica proszkowa 6 kg ABC.

Powierzchnia bez zasiggu hydrantu wewngtrznego.

Elementy projektowane.

Elementy do rozbiérki.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego:

Aw1 - Natynkowa LED 1W opt. korytarzowa 1h 1W/E/1/SE/AT/WH 250im
Aw2 - Natynkowa LED 1W opt. otwarta 1h 1W/E/1/SE/AT/WH 250im
Aw3 - Natynkowa LED 2W opt. otwarta 1h 2W/E/1/SE/AT/WH 380im
IFB - Nascienna z odpowiednim piktogramem 1W/B/1/SA/ATIWH

IFAC - Nasufitowa z odpowiednim piktogramem 1W/B/1/SA/ATWH

Zasilanie opraw wykonac przewodami YDY3x1,5mn7"
przewody ukfadac w listwach nasciennych LN25/16

Obiekt i adres: Budynek intematu
w Bartoszycach ul. Limanowskiego 15

stadium: przedmiot: Plan instalacji elektrycznej
PROJEKT BUDOWLANY - rzut drugiego piefra
Projektant: podpis:

mgr inz. Arkadiusz Fieducik

upr. nr WAM/0033/PWOE/18

spec. instalacyjna
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