Rzut Poddasza
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HTKSH E90 3x2x0,8 z CSO do RPO

YnTKSYekw 2x2x0,5 z CSO do PP

YnTKSYekw 1x2x0,8 z CSO do czujek CO
HLGs3x2,5 z CSO do sitownika drzwi wejsciowych
HDGs3x2,5 zasilanie CSO ze zlacza ZP (przy WG)

2XYnTKSYekw 1x2x0,8 z CSP linia nr 4
1xHDGs2x1,5 z PW zasilanie sygnal. SA

Gasnica proszkowa 6 kg ABC.
Powierzchnia bez zasi¢ggu hydrantu wewngtrznego.
Elementy istniejace.

Elementy projektowane.

Elementy do rozbiérki.

Oznaczenia:

H - Czujka optyczna dymu
E - Czujka wielodetektorowa (dymu i temperatury)
H - Reczny ostrzegacz pozarowy

a - Sygnalizator akustyczny
CSP [ - Centrala sygnalizacji pozarowej
A g w— - Zasilacz sygnalizacji pozaru

UWAGA

Oprzewodowanie systemu SSP wykonaé:

1. W ciggach poziomych i pionowych w komunikacji i klatce schodowey:
w kanafach ochronnych LLK 26.030 z osprzetem w systemie E90

2. W ciggach poziomych: podejscie do czujek w pomieszczeniach
(odejscia od LLK26.030) oraz na strychu przewody
YnTKSYekw1x2x0,8mm ukladac w listwach instalacyjnych LN20x10
lub rurkach RB18 (strych)

Obiekt i adres: Budynek internatu
Bartoszyce ul. Limanowskiego 15

stadium: przedmiot: Plan instalacji SSP
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