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Opis Techniczny
1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie:
e instalacji elektrycznej o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
e system sygnalizacji pozarowej SSP i oddymiania klatki schodowej CSO.

1.2 Instalacja elektryczna

1.2.1 Inwentaryzacja istniejgcego zasilania

Istniejacy budynek internatu w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 15 zasilony jest
poprzez ztacze kablowe ZK-3 linig kablowa YAKY4x120mm?. Przy ziaczu kablowym
zainstalowana jest szatka wylacznika gloéwnego, przy wejsciu gtownym do budynku
zlokalizowany jest przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu (sterowanie napigciem
24V).

1.2.2 Instalacje oswietlenia awaryjnego
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano na wszystkich ciggach komunikacyjnych (drogi
ewakuacyjne).

Na drogach ewakuacji nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego z akumulatorami umozliwiajgcym prace oprawy po zaniku zasilania
przez min. 1 godzing. Plan rozmieszczenia oraz proponowane typy opraw przedstawia
rys. E1-ES. Nate¢zenie o$wietlenia zostalo dobrane zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Dla drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2 m, $rednie
nat¢zenie oswietlenia na podtodze wzdhuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz
polowe szerokos$ci drogi, nat¢zenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 %
podanej wartos$ci. Minimalny czas stosowania o$wietlenia dla celéw ewakuacji powinien
wynosi¢ 1 h. Zaprojektowane oprawy spetniajg powyzsze wymagania co przedstawiajg
szczegblowe wyniki obliczen. Oprawy oS$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
zaprojektowane zostaly do dziatania ,,na ciemno”, natomiast oprawy awaryjne ze
znakiem ewakuacji zaprojektowane do dziatania ,na jasno”. Projektowane oprawy
wyposazone sg w autonomiczne akumulatory zapewniajace dziatanie opraw po zaniku
zasilania przez minimum lh. Oprawy powinny by¢ wyposazone we wskaznik, ktory
automatycznie sygnalizuje prawidlowe funkcjonowanie oprawy. Wszystkie oprawy
muszg posiada¢ znak CE oraz §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Doboru opraw dokonano przy pomocy programu oswietleniowego DIALUX 4.13
zachowujac powyzsze wymagania.

Wewnatrz zaprojektowano oprawy typu LED typu NC (dla dréog ewakuacji
z rozsytem wzdhuznym) i1 NO (uniwersalne z rozsytem dookolnym). W celu wskazania
drog ewakuacji zastosowaé awaryjne oprawy o$wietleniowe LED IxIW 1h AT SA
(jednostronne) z odpowiednimi piktogramami.

Na zewnatrz na elewacji budynku przy drzwiach drogi ewakuacji zastosowaé oprawe
zewnetrzng LED 3x1W 1h AT SE wyposazong w grzatke elektryczna.



Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego przedstawiono na rys. E-3. Zasilanie opraw
wykona¢ przewodami YDY3x1,5mm? z rozdzielnic pietrowych, przewody uktadaé¢ w
listwach instalacyjnych $ciennych LN25x16.

1.2.3 Przebudowa instalacji elektrycznej :
W celu zasilenia projektowanego o$wietlenia awaryjnego nalezy:

a) wymieni¢ istniejgcg rozdzielnice gtbwna RG,

b) wymieni¢ istniejace rozdzielnice pigtrowe R2, R3 1 R4

¢) w wymienionych rozdzielnicach zabudowa¢ dodatkowo wytaczniki roznicowo-

pradowe P302 30mA/25A wraz z zabezpieczeniami S301 do wyprowadzenia
nowych obwodoéw

d) wymieni¢ gtéwny wlz od szafki WG do rozdzielnicy RG — zastosowaé przewody

5xH07Z-K 1x50mm? zabudowane w rurze bezhalogenkowej ¢p63

e) utozy¢ nowy wlz od RG do rozdzielnicy R2 I pietra — wykona¢ przewodem

YDY5x10mm?

Schemat zasilania oraz schematy rozdzieli¢ przedstawiono na rys. E-6 1 E-7.
1.2.4 Zasilanie urzqdzen przeciwpoZarowych :

W celu zasilania projektowanego systemu sygnalizacji pozaru oraz instalacji

oddymiania klatki schodowej nalezy przy szafce WG przeciwpogzrowego wylacznika
pradu zainstalowa¢ szafk¢ pomiarowa ZP w obudowie termoutwardzalnej. W szafce
roztaczniko-bezpiecznik wyposazy¢ we wktadke bezpiecznikowa WT00/gG-16A a jako
zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac ogranicznik mocy typu ETIMAT T 1p 6A.
Na odejsciu od licznika zastosowa¢ wytacznik rdéznicowo-pradowy z czlonem
nadmiarowym FI 2P B-6A/30mA AC. Z szafki ZP wyprowadzi¢ przewodem
HDGs3x2,5mm? zasilanie projektowanych central CSP, panelu wyniesionego PW i CSO.
1.2.5 Ochrona od poraZen prgdem elektrycznym :
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przewiduje si¢ samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN-S, z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego PE.
Zrealizowane to bedzie przez zastosowanie wylgcznikow nadmiarowo-pradowych typu
S300 i dodatkowo wylacznikow réznicowopradowych w tablicach rozdzielczych. Punkt
rozdziatu szyny PEN na PE i N w WG.

1.3 System Sygnalizacji PoZarowej

1.3.1 Opis instalacji SSP

Projektuje si¢ System Sygnalizacji Pozarowej w oparciu o cyfrowa centralg
systemu pozarowego (CSP) z liniami dozorowymi wyposazonych w adresowalne:

e czujki optyczne dymu oraz czujki wielodetektorowe (dymu i temperatury),

e reczne ostrzegacze pozarowe,

e gsygnalizatory akustyczno-optyczne.

Proponuje si¢ zabudowe centrali obstugujacej min. 4 linii dozorowych. Centrale
zabudowa¢ w pomieszczeniu kierownika (I pigtro), natomiast w pomieszczeniu
wychowawcy (II pigtro) zainstalowa¢ terminal sygnalizacji rdwnolegtej. W budynku
przyjeto 4 linie dozorowe 1 z uwagi na przejrzystos¢ 1 czytelno$¢ linii dozorowych
zaprojektowano :

e lini¢ dozorowa nr 1 piwnicy i parteru
lini¢ dozorowa nr 2 I pietra
lini¢ dozorowa nr 3 II pietra
lini¢ dozorowa nr 4 poddasza i strychu



Jako podstawowe detektory zostalty przewidziane automatyczne optyczne
1 wielodetektorowe (dymu i temperatury) czujki pozarowe. Czujki nalezy zainstalowacd
w gniazdach G-40 z zachowaniem odlegtosci co najmniej 50 cm od $cian, belek
stropowych wysokich regatow, opraw oswietleniowych 1 innych elementdéw aranzacji
pomieszczen. Oprécz automatycznych czujek pozarowych, w systemie zaprojektowano
reczne ostrzegacze pozarowe. Reczne ostrzegacze pozarowe mogg by¢é montowane na
petli dozorowej wraz z adresowalnymi czujkami. Przyciski nalezy zamontowac na
wysokos$ci od 0,8m do 1,2m od poziom podtogi. Linie sygnatowe wykona¢ przewodami
YnTKSYekw 1x2x0,8mm.
Urzadzeniami rozglaszajacymi alarm pozarowy beda wnetrzowe sygnalizatory
akustyczne. Sygnalizatory montowaé¢ na liniach dozorowych. Do  sygnalizatorow
doprowadzi¢ odrebne zasilanie z zasilacza przewodami HDGs2x1,5mm? E-90.
Centrale sygnalizacji pozaru CSP zasili¢ przewodem typu HDGs3x2,5mm?
z projektowanego zlacza pomiarowego ZP zainstalowanego przy szafce WG (zasilanie z
sprzed wytacznika przeciwpozarowego).
Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru parteru przedstawiono na rys. E7-E12.
Schemat instalacji systemu sygnalizacji pozaru przedstawiono na rys. E-13.
Przewody systemu SSP uktada¢:
- w ciggach poziomych i pionowych w komunikacji i klatce schodowe;j:
w kanatach ochronnych LLK 26.030 z osprzetem w systemie E90

- w ciggach poziomych: podejscie do czujek w pomieszczeniach (odejscia od
LLK26.030) oraz na strychu przewody YnTKSYekw1x2x0,8mm uktadac
w listwach instalacyjnych LN20x10 lub rurkach RB18 (strych).

W charakterze zasilania awaryjnego nalezy w centrali CSP oraz terminalu
réwnoleglym PW (panel wyniesiony) zastosowaé zasilacz pozarowy wyposazony
w szczelne akumulatory kwasowo-olowiowe 12V o lacznej pojemnosci 48Ah.
Przewiduje si¢ 72 godzinny czas dozoru Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j.

Dobor baterii akumulatoréow

Do obliczen w bilansie pradowym przyjeto czas pracy na akumulatorach w stanie
spoczynku réwny 72h, za$ czas pracy na akumulatorach w stanie alarmu rowny 0,5h.
Czas natadowania roztadowanych baterii do wartosci 80% przyjeto 24 godziny.

Pobér pradu w dozorze 1d=500mA (pobor pradu centrali dla 4 linii dozorowych)

Pobor pradu w alarmie [a=872 mA (12 sygnalizatoréw akustycznych)

Obliczenia pojemnos$ci akumulatora dla czasu dziatania systemu SSP do 72 godz.

Q=kx(Idxtl +Iaxt2)

Q - szukana minimalna pojemno$¢ akumulatora.

k — wspotczynnik (k=1,2)

tl =72h wymagany czas dozoru bez zasilania sieciowego w stanie pracy.

t2 = 0,5h wymagany czas dozoru bez zasilania sieciowego w stanie alarmu

Q=1,2x (0,5[A] x 72[h] +0,872[A] x 0,5[h]) = 36,4Ah

Q=48[Ah]

Przyjmujemy dla projektowanej centrali akumulator o pojemnosci 48Ah
montowany w obudowie centrali CSP.



Do zasilania centrali dobrano zasilacz do urzadzen przeciwpozarowych ZSP135-
DR-3A-2 z dwoma akumulatorami 12V o pojemnos$ci 28VA.

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozarowej zapewnia:

e wczesne wykrycie zrodla potencjalnego pozaru ze wskazaniem, w ktorej linii

dozorowej (czesci budynku) nastepuje alarmowanie,

e dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru.

System Sygnalizacji Pozarowej realizowa¢ bedzie automatycznie jedynie funkcje
wykonawcza uruchomienia sygnalizacji akustycznej, zwigzanej ze zwalczaniem pozaru
1 prowadzeniem akcji ewakuacyjnej.

Dzialanie systemu:

Zadaniem projektowanego systemu sygnalizacji pozaru jest rozpoznanie
1 wywotanie alarmu pozarowego . W centrali mozna zaprogramowac jeden z ponizszych
alarmow:

- alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno
1 dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno
1 dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencja dwuczujkowa jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencja grupowo-czasowa jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

- alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscig grupowa,

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,,Personel nicobecny”.

W przedmiotowej centrali projektuje si¢ trzy rodzaje alarmow, dwa z nich sg to
alarmy jedno i dwustopniowe, natomiast trzeci jest to rodzaj alarmu jednostopniowego.
W zastosowanej centrali sygnalizacji pozaru wykorzystuje si¢ nastepujace wyjscia:

- alarm pozarowy zwykly jedno i dwustopniowy, (sygnalizowany automatycznie
przez czujke/czujki),

- alarm pozarowy II stopnia — wysterowany poprzez $§wiadome zbicie szybki
1 weisnigcie przycisku ROP przez cztowieka,

- alarm jednostopniowy w trybie pracy ,,Personel nieobecny”.

- alarm uszkodzeniowy ogoélny,

- wyjScie przeznaczone do przekazania informacji o pozarze do urzadzenia
transmisji alarmow UTA, bedace przekaznikiem w systemie transmisji
alarméw pozarowych do jednostek PSP (przekazywanie sygnatu przez
nadajnik radiowy 1 telefoniczny).

Podstawowym parametrem, ktory nalezy okresli¢ przy potaczeniu CSP z UTA, jest
czas zwloki migdzy wykryciem zagrozenia przez czujki (alarm I stopnia), a chwilg
przekazania informacji do centrum odbiorczego.

Alarm [ stopnia sygnalizowany jest poprzez centrale po wykryciu przez czujke
zadymienia, w tym czasie mogg zaistnie¢ trzy rdzne zdarzenia:

- obstuga w czasie T1 (czas na przyjecie do wiadomosci alarmu [ stopnia) nie
przyjmie wiadomosci o pozarze i centrala wchodzi w stan alarmu II stopnia,
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- obstuga w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia do wiadomos$ci, w tym momencie
odliczany jest czas T2 (na sprawdzenie faktycznosci sygnalizowanego alarmu), brak
reakcji przed uplywem czasu T2 powoduje przejscie centrali w alarm II stopnia,

- obstuga w czasie T1 przyjmie alarm I stopnia, w czasie T2 sprawdzi faktycznos$¢
alarmu pozarowego i1 przed uptywem tego czasu skasuje go; w tym momencie centrala
przechodzi w stan czuwania.

Alarm II stopnia (,,POZAR”) wystapi w przypadku zadziatania recznego
ostrzegacza pozarowego ($wiadome dzialanie cztowieka) badz przy braku reakcji obstugi
na pierwotny sygnal ostrzegawczy (alarm I stopnia z czujnika automatycznego).

Alarm I stopnia przy polgczeniu systemu sygnalizacji pozaru z PSP jest
automatycznie przekazywany do PSP bez czasu zwloki.

Po zainstalowaniu systemu, przy udziale obstugi, przeprowadzone powinny zosta¢
proby majace na celu okreslenie minimalnego czasu T2 /czas na sprawdzenie
faktycznosci przyjetego sygnatu/ niezbednego do przejScia w najbardziej oddalone od
centralki zakatki obiektu (gdzie zainstalowane bedg ostrzegacze automatyczne)
1 powrotu celem skasowania alarmu I stopnia. Sygnaly z ostrzegaczy re¢cznych beda
zaprogramowane na alarmowanie jednostopniowe (tj. natychmiastowy alarm II- go
stopnia).

Personel powinien by¢ przeszkolony w zakresie alarmowania i prowadzenia
ewakuacji. Sposob realizacji powiadamiania 0os6b odpowiedzialnych za akcje ratownicza
1 ewakuacje okresli wiasciciel obiektu, opracowujac instrukcje alarmowania.
Potwierdzenia zagrozenia moga by¢ realizowane (wg w/w instrukcji) poprzez
przeszkolony personel przebywajacy najblizej zagrozonej strefy. Jest on powiadamiany
przez obstuge centrali np. drogg telefoniczng o sygnalizowanym alarmie. W przypadku
braku kontaktu z personelem po uptywie okreslonego w instrukcji czasu (nie wigcej niz
30 sek.) operator — osoba obstugujaca centrale SSP musi osobiscie dokona¢ weryfikacji
alarmu. Potwierdzenie faktu =zaistnienia zagrozenia pozarowego wymaga jedynie
uruchomienia najblizszego rgcznego ostrzegacza pozarowego, co wywotla alarm II
stopnia.

W momencie uruchomienia alarmu II stopnia nastgpi przekazanie sygnalu
Alarmowego na system syren alarmowych dziatajacych do momentu skasowania Alarmu
pozarowego.

Ustalono nastepujace czasy zadzialania systemu sygnalizacji pozaru:

- czas przyjecia zgloszenia przez obstuge 30 s (T1) —~ALARM 1,

- czas sprawdzenia i potwierdzenia alarmu 3 min (T2) (wskazana weryfikacja
doswiadczalna) — ALARM II stopnia,

- czas uruchomienia sterowan urzadzeniami ochrony pozarowej natychmiastowo po
wystgpieniu alarmu II stopnia wg nizej przyjetego scenariusz i matrycy sterowan.

- PERSONEL NIEOBECNY —w przypadku kiedy wszyscy pracownicy opuszczaja
obiekt, powinni oni wowczas obowigzkowo przed wyjsciem uruchomi¢ przycisk
PERSONEL NIEOBECNY, ktory w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego
automatycznie uruchomi na centrali Alarm II stopnia.

System sygnalizacji pozarowej nalezy podiaczy¢ do Panstwowej Strazy Pozarnej.
W tym celu zaprojektowano urzadzenie transmisji alarmow (UTA).

Wymagania dla UTA :
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1. UTA przekazuje do Panstwowej Strazy Pozarnej 2 sygnaty: alarm oraz usterka

2. UTA wykorzystuje 2 niezalezne tory transmisji do PSP zgodnie z Aprobata
Techniczna / Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP

3. Jako podstawowy tor tgcznosci dla UTA nalezy doprowadzi¢ lini¢ telefoniczng
lub dedykowane tacze stale do wyznaczonej jednostki PSP w zaleznos$ci od
zapisdw Aprobaty Technicznej lub Swiadectwa Dopuszczenia CNBOP

W przypadku braku polgczenia urzgdzeniem transmisyjnym centrali Sygnalizacji
pozaru 7 PSP, po przejsciu systemu w stan alarmu Il stopnia naleiy natychmiast
powiadomié PSP.

Uwagi:

Wszystkie elementy instalacji SSP musza posiada¢ stosowane certyfikaty wydane
przez CNBOP w J6zefowie k/'Warszawy.

Nalezy wykona¢ instalacje zgodng z przepisami i normami. Wykonawca ma
obowigzek wykonac tablice sterowan wg scenariusza pozarowego.

1.3.2 System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej
Na ostatniej kondygnacji klatki schodowej zostang zainstalowane dwa okna
oddymiajace z czterema sitownikami 24V/4A. W poblizu okien oddymiajacych nalezy
zainstalowa¢ centrale oddymiajaca CSO z akumulatorami 2x12V 12Ah. W budynku
nalezy zainstalowac i1 podtaczy¢ do centrali oddymiajacej nastepujace elementy:
e dwa silowniki okien oddymiajacych przewodami HLGs 2x2,5mm? E90
e 5 czujek dymowych — po jednej na poddaszu, II i II pietrze i dwie na parterze —
przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8
e 4 przyciski oddymiania - po jednym na kazdej kondygnacji — przewodem
HTKSH E90 3x2x0,8
e 2 przyciski przewietrzania — na parterze 1 poddaszu — przewodem
YnTKSYekw2x2x0,5
e (Czujke pogodowa (wiatru 1 deszczu) na zewnatrz budynku — przewodem
OMY3x0,75mm?
Do drzwi wejsciowych parteru zainstalowac sitownik 24V np. typu DDS-54.
Centrale oddymiajaca zasili¢ przewodem HDGs3x2,5mm? z obwodu zasilajacego
centrale sygnalizacji pozaru CSP (z szafki ZP z sprzed WG). Wszystkie elementy
instalacji oddymiania musza posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP
w Jozefowie. Zalaczanie systemu oddymiania odbywa si¢ automatycznie w przypadku
wykrycia dymu przez czujke zainstalowang na stropie ostatniej kondygnacji klatki
schodowej lub recznie w przypadku uzycia przyciskow oddymiania.
W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych tj. wysokiej
temperatury lub wiatru wiejacego w Kkierunku otworéw oddymiajacych, w celu
zapewnienia powietrza uzupelniajacego dla systemu oddymiania, mozna zastosowa¢
przenosny wentylator osiowy bedacy na wyposazeniu jednostek PSP, ktory
umozliwia wymuszenie zwi¢kszonego przeplywu powietrza przez kubature klatki
schodowej.
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1.4 Uwagi

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary
1 proby zgodnie z PN-HD 60364-6 — ”Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé: polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
1 instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowiazujaca procedura.

Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik
upr. bud. WAM/0033/PWOE/18



