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HTKSH E90 3x2x0,8 z CSO do RPO

YnTKSYekw 2x2x0,5z CSO do PP

YnTKSYekw 1x2x0,8 2 CSO do czujek CO 4xYnTKSYekw 1x2x0,8 z CSP linianr 314
HLGs3x2,5 z CSO do sitownika drzwi wejsciowych 1xHDGs2x1,5 z CSP zasilanie sygnal. SA
HDGs3x2,5 zasilanie CSP, PW i CSO ze zlgcza ZP (przy WG)
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Gtéwny wytacznik pradu.

Gasnica proszkowa 6 kg ABC.

HDGs3x2,5 zasilanie CSP ze ztacza ZP
odajscie z pigtra wykonad poprzez puszke odg. E90

ROP 24 Powierzchnia bez zasi¢ggu hydrantu wewngtrznego.
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Elementy istniejace.
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Elementy projektowane.

Elementy do rozbiérki.
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Oznaczenia:
H - Czujka optyczna dymu
E - Czujka wielodetektorowa (dymu i temperatury)
H - Reczny ostrzegacz pozarowy
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Oprzewodowanie systemu SSP wykonac:

_ 1. W ciggach poziomych i pionowych w komunikacji i klatce schodowej:

REI120
REHZ20

_LI_ B
w kanatach ochronnych LLK 26.030 z osprzetem w systemie E90
10 Tmi fﬂ Wﬂi ﬁ[ REIZ40 fﬂ Wﬂi fﬂ REIZ40 2. W ciggach poziomych: podejscie do czujek w pomieszczeniach
(odejscia od LLK26.030) oraz na strychu przewody
YnTKSYekw1x2x0,8mm uktada¢ w listwach instalacyjnych LN20x10
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lub rurkach RB18 (strych)
HTKSH E90 3x2x0,8 z CSO do RPO Obiekt i adres: Budynek internatu
YnTKSYekw 2x2¢0,52 CSO do PP Bartoszyce ul. Limanowskiego 15
RHMMWM% _WSN wawoamww_mm%_mw MﬁNNc,‘_,M_“,\MMO_os% 2XYnTKSYekw 1x2x0,8 z CSP linia nr 1 stadium: tﬂmaamoﬁu Plan m:wﬁm_mo__ SSP
9 Z o f nTKSYe 0,8 z CSP linia nr ) :
HDGs3x2,5 zasilanie CSP, PW i CSO ze ziacza ZP (przy WG) 1XHDGs2x1.5 z CSP zasilanie sygnal. SA Wﬂw_x_w%”._.mo_._z_ONz< oo rzut | pietra
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