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Dostosowanie budynku internatu do wymagan p.poz.

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur'-ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Instalacja elektryczna
[CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych]
1 KNNR 5 Ztagcza kablowe i urzadzenia samoczynnego zatgczania kpl 1,0000
0401-0100 rezerwy. Ztgcze kablowe typu ZK1a200A
Zabudowa ztgcza pomiarowego ZP w obud.
termoutwardzalnej z wyposazeniem
2 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do m 10,0000
1207-1500 47mm. Wykucie bruzd w podtozu ceglanym dla rur RS47
3 KNNR 5 Rury winidurowe o $rednicy do 47mm, uktadane p.t. w m 10,0000
0101-0800 gotowych bruzdach w podtozu innymniz betonowe
- rura fi63 bezhalogenkowa
4 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur. Przekroj m 50,0000
0201-0700 przewodu 50mm2
Przewod b/h HO7Z-K-450/750V 50mm2
5 KNR 4-03W Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych. szt 5,0000
1129-0100 Bezpiecznikowe,o pow. do 0.5 m2
6 KNNR 5 Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana obudowa szt 1,0000
0404-0600 blaszana o powierzchni do 0,2m2
- rozdzielnica R2 w RWN3x12 z wyposazeniem
7 KNNR 5 Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana obudowa szt 1,0000
0404-0600 blaszana o powierzchni do 0,2m2
- rozdzielnica R3 w RWN3x12 z wyposazeniem
8 KNNR 5 Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana obudowa szt 1,0000
0404-0600 blaszana o powierzchni do 0,2m2
- rozdzielnica R2 w RWN3x12 z wyposazeniem
9 KNNR 5 Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana elektryczna szt 1,0000
0404-0100 tablica rozdzielcza o masiedo 10kg
rozdzielnica RG z wyposazeniem
10 KNR 4-03W Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do m 15,0000
1001-0100 47 mm. Dla przew.wtynkow.wykuwane mechanicznie. podtoze
- cegta
11 KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll szerokosci do m 15,0000
0705-0700 10cm, na murach z cegiet lub $cianach z betonu,
pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi - wapno
suchogaszone
12 KNR 5-08W Przewody kabelkowe uktadane p.t.w gotowych bruzdach. m 15,0000
0210-0300 Przewody o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2. podtoze rézne
od betonu - YDY 5x10
13 E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na m 350,0000
0800-0400 $cianach i stropach. Sposoéb mocowania -przez przykrecanie
do podtoza z cegly - listwy LN25x16
14 KNR 5-08W Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody kabelkowe o m 550,0000
0207-0100 tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2
YDY 3x1,5
15 KNR 4-03W Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z szt 20,0000
1003-0600 cegty. Dlugo$c¢ przebicia do 1 cegly. $rednica rury do 25 mm
16 KNR 5-08W Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania. Pomiar 1 2,0000
0902-0100 impedancji petli zwarciowej - pierwszy pomiar pom
iar
17 KNR 5-08W Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe - 1 59,0000
0501-0401 zawieszane. Podtoze betonowe, mocowanie na kotkach kpl

kotwigcych. ilos¢ mocowan - 2 szt




1. Instalacja elektryczna

Nr pcl)(zc;c(i:ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oé’é
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
18 KNR 5-08W Montaz na got.podtozu opraw swietléwk.z bl.stal.z kloszem z 1 3,0000
0511-0600 tw.sztucz.lub rastrem met.lub z tw.szt.. Oprawy przykrecane kpl
2x20 W - przelotowe
Oprawa awaryjna zewnetrzna ODB LED z grzatkg 3W SE, AT,
1h
19 KNR 5-08W Montaz na got.podtozu opraw $wietléwk.z bl.stal.z kloszem z 1 15,0000
0511-0600 tw.sztucz.lub rastrem met.lub z tw.szt.. Oprawy przykrgcane kpl
2x20 W - przelotowe
Oprawa awaryjna LED natynkowa AW1 - 1h 1W/E/1/SE/AT do
korytarzy
20 KNR 5-08W Montaz na got.podiozu opraw $wietléwk.z bl.stal.z kloszem z 1 7,0000
0511-0600 tw.sztucz.lub rastrem met.lub z tw.szt.. Oprawy przykrecane kpl
2x20 W - przelotowe
Oprawa awaryjna LED natynkowa AW2 - 1h 1W/E/1/SE/AT do
przestrzeni otw.
21 KNR 5-08W Montaz na got.podtozu opraw $wietldwk.z bl.stal.z kloszem z 1 5,0000
0511-0600 tw.sztucz.lub rastrem met.lub z tw.szt.. Oprawy przykrecane kpl
2x20 W - przelotowe
Oprawa awaryjna LED natynkowa AW3 - 1h 2W/E/1/SE/AT do
przestrzeni otw.
22 KNR 5-08W Montaz na got.podtozu opraw $wietléwk.z bl.stal.z kloszem z 1 4,0000
0511-0600 tw.sztucz.lub rastrem met.lub z tw.szt.. Oprawy przykrecane kpl
2x20 W - przelotowe
Oprawa awaryjna LED natynkowa AW4 - 1h 1W/E/1/SE/AT do
korytarzy, IP65
23 KNR 5-08W Montaz na got.podtozu opraw swietléwk.z bl.stal.z kloszem z 1 1,0000
0511-0600 tw.sztucz.lub rastrem met.lub z tw.szt.. Oprawy przykrecane kpl
2x20 W - przelotowe
Oprawa awaryjna LED natynkowa AWS5 - 1h 2W/E/1/SE/AT do
przestrzeni otw., IP65
24 KNR 5-08W Montaz na got.podtozu opraw $wietléwk.z bl.stal.z kloszem z 1 1,0000
0511-0600 tw.sztucz.lub rastrem met.lub z tw.szt.. Oprawy przykrgcane kpl
2x20 W - przelotowe
Oprawa awaryjna LED natynkowa AW6 - 1h 1W/E/1/SE/AT do
przestrzeni otw., IP65
25 KNR 5-08W Montaz na got.podiozu opraw swietldéwk.z bl.stal.z kloszem z 1 8,0000
0511-0600 tw.sztucz.lub rastrem met.lub z tw.szt.. Oprawy przykrecane kpl
2x20 W - przelotowe
Oprawa sieciowo-awaryjna nastropowa IFAC LED z
piktogramem 1,2W SE, AT, 1h, jednostr.
26 KNR 5-08W Montaz na got.podtozu opraw $wietléwk.z bl.stal.z kloszem z 1 5,0000
0511-0600 tw.sztucz.lub rastrem met.lub z tw.szt.. Oprawy przykrecane kpl
2x20 W - przelotowe
Oprawa sieciowo-awaryjna nastropowa IFAC LED z
piktogramem 1,2W SE, AT, 1h, dwustr.
27 KNR 5-08W Montaz na got.podiozu opraw $wietldéwk.z bl.stal.z kloszem z 1 13,0000
0511-0600 tw.sztucz.lub rastrem met.lub z tw.szt.. Oprawy przykrecane kpl
2x20 W - przelotowe
Oprawa sieciowo-awaryjna nascienna IFB LED z piktogramem
1,2W SE, AT, 1h,
Dziat nr 2. Instalacja SSP i CSO
[CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych
systemow alarmowych]
28 KNR 5-08W Montaz obudéw tablic rozdzielczych. Obudowa o powierzchni 1 1,0000
0405-0600 do 0,60 m2 szt
Centrala SSP (adresowalne 4 petle dozorowex64) z baterig
akumulatoréw 24V
29 KNR 5-08W Montaz obudéw tablic rozdzielczych. Obudowa o powierzchni 1 1,0000
0405-0600 do 0,60 m2 szt

Terminal sygnalizacji rownolegtej - panel wyniesiony PW z
akumultarorem 24V
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2. Instalacja SSP i CSO

Kod o
Nr pozyciji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
30 KNR 5-08W Montaz obudéw tablic rozdzielczych. Obudowa o powierzchni 1 1,0000
0405-0600 do 0,60 m2 szt
Centrala CSO z akumulatorami
31 KNR 2-02W Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2 500,0000
1510-0300 wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie wewnetrzne -
malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z gruntowaniem
32 KNR 5-08W Osadzenie w podtozu kotkéw plast.i metal.kotwigcych w szt 300,0000
0801-0100 got.$lepych otworach oraz metal.wstrzeliwanych. Kotki
plastykowe rozporowe montowane na scianie lub stropie -
kotki metalowe systemu E90 do montazu kanatéw ochronnych
33 KNR 5-08W Montaz drabinek typu D i korytek typu U575. Korytka U575 m 300,0000
0705-0700 przykrecane do gotowych do gotowych otworéw. szeroko$¢
100 mm - montaz kanatéw ochronnych LLK26.030 E90 wraz z
osprzetem E90
34 E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na m 550,0000
0800-0400 $cianach i stropach. Sposéb mocowania -przez przykrecanie
do podtoza z cegty - listwy instalacyjne LN20x10
35 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo - m 70,0000
0101-0100 sprzet mechaniczny. Przykrecenie uchwytéw do drewna
36 KNR 5-08 Uktadanie rur winidurowych n.t. na gotowych uchwytach. Rura m 70,0000
0110-0100 o $rednicy do 20 mm
37 KNR 4-03W Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z szt 100,0000
1003-0600 cegty. Dlugos¢ przebicia do 1 cegly. $rednica rury do 25 mm
38 KNR 5-08W Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na m 25,0000
0212-0100 drabinkach bez mocowania. Przewdd kabelkowy o fgcznym
przekroju zyt do 7,5 mm2 - Przew6d HDGs3x1,5mm2
39 KNR 5-08W Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na m 25,0000
0212-0100 drabinkach bez mocowania. Przewdd kabelkowy o fgcznym
przekroju zyt do 7,5 mm2 - Przew6d HDGs2x1,5mm2
40 KNR 5-08W Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na m 1500,0000
0212-0100 drabinkach bez mocowania. Przewdd kabelkowy o fgcznym
przekroju zyt do 7,5 mm2 - Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8
41 KNR 5-08W Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody kabelkowe o m 100,0000
0207-0100 tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2
Kabel telek. YnTKSYekw 1x2x0,8
42 KNR 5-08W Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na m 30,0000
0212-0100 drabinkach bez mocowania. Przewdd kabelkowy o fgcznym
przekroju zyt do 7,5 mm2 - Przew6d HTKSH 3x2x0,8
43 KNR 5-08W Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na m 40,0000
0212-0100 drabinkach bez mocowania. Przewdd kabelkowy o fgcznym
przekroju zyt do 7,5 mm2 - Przewdd YnTKSYekw 4x2x0,8
44 KNR 5-08W Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na m 50,0000
0212-0100 drabinkach bez mocowania. Przewdd kabelkowy o fgcznym
przekroju zyt do 7,5 mm2 - Przewdd p/poz. HLgGs3x2,5mm2
45 KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw. Kucie apar 1,0000
0401-0200 reczne pod $ruby kotwowe, podtoze: gips - gazobeton. aparat at
0 4 otworach mocujacych
46 KNR 5-08W Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czg$ciowego szt 1,0000
0402-0200 rozebrania i podtgczenia. Aparat o masie do 2,5 kg. 4 otwory
mocujgce - sitownik 24V do drzwi wejsciowych
47 KNR 5-08W Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych szt 152,0000
0302-0300 bakelit.oraz puszek szczek.do przyboréw natynk.-wtynk..

Puszki bakelitowe o $rednicy do 80 mm - mocowane na
zaprawe. 4 wyloty - przekréj przewodu 2,5 mm2
- gniazdo G-40 do czujek p.poz.




2. Instalacja SSP i CSO

Kod o
Nr pozyciji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
48 KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podfozu bez czgsciowego szt 151,0000
0402-0100 rozebrania i podtgczenia. Aparat o masie do 2,5 kg. 2 otwory
mocujgce - czujka p.poz. adresowalna optyczna
49 KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czesciowego szt 1,0000
0402-0100 rozebrania i podtgczenia. Aparat o masie do 2,5 kg. 2 otwory
mocujgce -c zujka p.poz. adresowalna termiczno-optyczna
50 KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czg$ciowego szt 12,0000
0402-0100 rozebrania i podtgczenia. Aparat o masie do 2,5 kg. 2 otwory
mocujgce - sygnalizator akustyczny adresowalny
51 KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podfozu bez czgsciowego szt 9,0000
0402-0100 rozebrania i podtgczenia. Aparat o masie do 2,5 kg. 2 otwory
mocujgce - reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny
52 KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czesciowego szt 5,0000
0402-0100 rozebrania i podtgczenia. Aparat o masie do 2,5 kg. 2 otwory
mocujgce - reczny przycisk oddymiania
53 KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego szt 2,0000
0402-0100 rozebrania i podtgczenia. Aparat o masie do 2,5 kg. 2 otwory
mocujgce - przycisk przewietrzania kluczykowy
54 KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podfozu bez czgsciowego szt 1,0000
0402-0100 rozebrania i podtgczenia. Aparat o masie do 2,5 kg. 2 otwory
mocujgce - czujka pogodowa CWD
55 Kalkulacja Sprawdzenie i uruchomienie systemu 1,0000
wiasna




